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sivu 1

520 x 1350 x 120

Nimellisvirta (In)

Nimellisjännite (Un)

Rakenne

Tyyppi

400 V

SGA

50 A

Mitat (l x k x s) 

Pääjakokeskus

IP20 Teräs, pinta-asennus

10x26 MModuulitilavuus yhteensä

PEPE - N10F18

F11-17 F31-32 F51-52 F61-63

VARATILAA 26M

PE - N

F11-18

Pääkytkin

Riviliittimet

F31-32

F51-52 F61-63

F41F21

Riviliittimet
F21

Riviliittimet

F11.1 Varavoimakeskus (UPS-yksikkö)
F11.2 Tele

Pihavalaistus F21

Nousujohto

Sähköryhmät F11.3, F12-F18, F31, F32, F41, F51, F52, F61, F62, F63

N30 N50 N60

N20

yövalot
yleisvalot
kohdevalot
julkisivuvalot

VARATILAA ohjausyksiköille

K12,K13K14,K41,K51,K52,K61,K62,K63

S1,H0, H1,H2,H3,H4

Releet R1 - R9

Ohjaus kotiautomaatiolta

F41
N40

PJK

Tuotenumero 8214

Kohteen tiedot

Projektin tunnus:
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LAYOUT -kaavio:
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Pohja päivitetty 211117
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Irsd

18.1

11.1
11.2
11.3

13

14.1

15.1
15.2
15.3

16.1
16.2
16.3

17.1
17.2
17.3

14.3
14.2

18.2
18.3

21.1
21.2
21.3

31.1
31.2
31.3
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sivu 2

(JK/PAK) Kylmälaitteet C10

3xC16

C16
C10
C10

C10

C10

C16
C16
C16

(TELE) Telelaitteet

(LIESI) Liesi / liesitaso,

(IV/LTO) Ilmanvaihtokone
(HUIPP/LT) , Huippuimuri / Liesituuletin
(KONV) Puhallinkonvektorit

3 x 1.5 S
3 x 1.5 S

5 x 2.5 S

3 x 2.5 S
3 x 1.5 S

C10
C10
C10

3 x 1.5 S

3 x 1.5 S

3 x 1.5 S

3 x 1.5 S

5 x 2.5 S

(KIUAS) Sähkökiuas 5 x 2.5 S

Ohjausjännite C6

Vikavirtasuoja 20
C10
C10
C10

Vikavirtasuoja 30
C10
C10
C10

Valot 2
Valot 3

C16
C16
C16

Pihavalot, (yleisvalot)
Pihavalot  (kohdevalot)

Pihavalot  (yövalot)

MCMK 2x1.5+1.5

(UUNI) erillisuuni

(JT) jakotukit

(LVV) Lämminvesivaraaja

(MLP/VILP) Maa- / vesi-ilma -lämpöpumppu

C10 3 x 1.5 S

(xxx) varalla

 vuorotteluohjaus TARVITTAESSA

PALO

Nro Koje I/A Johtotyyppi(Johdon tunnus) Sähköryhmä

32.1
32.2
32.3

Valot 1

Valot 4
Valot 5
Valot 6

MCMK 2x1.5+1.5
MCMK 2x1.5+1.5

C10
C10
C10

3xC16

5 x 2.5 S

Rele 5
Rele 6
Rele 7

Nousujohto MK:ltaPääkytkin 80A

Työkohteessa vaihdettavissa

K12

K13

K14

sivulle 4

KOTONA/POISSA
PALO

PALO

sivulta 4
sivulta 4

sivulta 4
sivulta 4

(xxx) varalla
(xxx) varalla

(xxx) varalla
(xxx) varalla

KOTONA/POISSA

Rele 8 Pihavalot  (julkisivuvalot) 3 x 1.5 S

Irsd

Tehdasasetus

Tehdasasetus

C6

VARATILAA  

Yleiskaavio

Rele 9 Koristevalot
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Irsd

Irsd

41.1
41.2
41.3

51.1
51.2
51.3

52.1
52.2
52.3

Vikavirtasuoja 50

Vikavirtasuoja 60

C10

C16
C16
C16

C16
C16
C16

C10

C10

C10

C10

C10

(KE) Keittiön pistorasiat
(APK) Astianpesukone

(PPK) Pyykinpesukone
(KUIV) Kuivaus
(KHH) Kodinhoitoh.pistorasia

(KE) Keittiön pistorasiat

(PR 8) Pistorasiaryhmä

(PR 9) Pistorasiaryhmä

(PR 10) Pistorasiaryhmä

(PR 11) Pistorasiaryhmä

(PR 12) Pistorasiaryhmä

5 x 2.5 S

5 x 2.5 S

4 x 1.5 S

4 x 1.5 S

4 x 1.5 S

4 x 1.5 S

4 x 1.5 S

(PR 7) Pistorasiaryhmä

4 x 1.5 S

sivu 3

Nro K I/A Johtotyyppi(Johdon tunnus) Sähköryhmä

Irsd

61.1

61.2

61.3

(PR 1) Pistorasiaryhmä 1
(PR 2) Pistorasiaryhmä 2/1
(PR 3) Pistorasiaryhmä 2/2

Vikavirtasuoja 40

C16
C16
C16

62.1

62.2

62.3

C16

C16

C16

(PR 4) Pistorasiaryhmä

(PR 5) Pistorasiaryhmä

(PR 6) Pistorasiaryhmä

63.1

63.2

63.3

3 x 2.5 S
3 x 2.5 S
3 x 2.5 S

K41A

K51

K52

K62

K61

K63

sivulta 4

sivulta 4

sivulta 4

sivulta 4

sivulta 4

OHJAUS 1

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

kiinteä jännite

, kiinteä jännite

KOTONA/POISSA

KOTONA/POISSA

KOTONA/POISSA

KOTONA/POISSA

KOTONA/POISSA

OHJAUS 2 sivulta 4

K41B

sivulta 4Tehdasasetus

Tehdasasetus

3 x 2.5 S

3 x 2.5 S

3 x 2.5 S

VARATILAA  26 M

Yleiskaavio
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Johtotyyppi

sivu 4

Koje Nimi

11.1 sivulta 2Ohjausjännite

KOTONA -ohjaus kontaktoreille

PALO -ohjaus kontaktoreille

sivulle 2 ja 3

sivulle 2

Rele 1

Rele 2

PALO -merkkivalo / punainenN

H2

N

H1

KOTONA -merkkivalo / vihreä

Julkisivuvalot

2

4

Palovaroittimien UPS -yksikön syöttö 3 x 1.5 S

Pakko-ohjaus KOTONA-kontaktoreille

OHJAUS -merkkivalo / valkoinen

S1

H0
N

Ohjausjännite automatiikalle (varaus)

Rele 1

Rele 2

Rele 3

Rele 4

Rele 5

Rele 6

Vaihtokosketin 1 x 10A

Vaihtokosketin 1 x 10A

Vaihtokosketin 1 x 10A

Sulkeutuva kosketin 1 x 16A

Sulkeutuva kosketin 1 x 16A

Sulkeutuva kosketin 1 x 16A

Ko
di

no
hj

au
st

ek
ni

ik
ka

0V

Kotona

Palo

Ohjaus 1

Hämärtäkytkin /Yövalo

Pihan yleisvalo

Pihan kohdevalo

sivulle 3
Rele 3

OHJAUS 1 -ohjaus kontaktoreille

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

0V

24 V

24 V

Rele 7

Rele 8 Sulkeutuva kosketin 1 x 16A

Vaihtokosketin 1 x 10A
Ohjaus 2

sivulle 3
Rele 4

OHJAUS 2 -ohjaus kontaktoreille

Ohjausjännitteen vaihtokytkin

N

N

OHJAUS 1 -merkkivalo / keltainen

OHJAUS 2 -merkkivalo / keltainen

H3

H4

Pu

Si

Vih

Va

Ke

Vio

Mu

Ru

Ha

Pink

sivu 2

sivu 2

sivu 2

sivu 2

230 V

Yleiskaavio

10
 x

 0
.5

24 V Rele 9 Sulkeutuva kosketin 1 x 16A sivu 2
Koristevalot

Ovikellon teholähde 8Vac KLM 2x0.8

24V
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