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Tyypillisiä kotiautomaation sovelluksia pientaloissa
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Keskuksen asentamisessa huomioitavia asioita
Lue ohjeet huolellisesti.

Tee ennen käyttöönottoa ns jälkikiristys kaikille ruuviliittimille.

Ohjausjännitteen kytkimellä (S1) on pakko-ohjaus -asento (alaspäin)
jolla kaikki ”Poissa” -kontaktorit saadaan vetämään ilman 
kotiautomaation ohjausta. 

Varmista ennen käyttöönottoa erityisesti nollajohdon liitokset.

Huolehdi dokumenttien päivittämisestä ja luovuttamisesta tilaajalle.

Keskuksen tuotetakuu alkaa toimituspäivästä.

Keskuksen tuotetakuu on voimassa vain, jos ohjeita on noudatettu
ja asennuksen on suorittanut asennusoikeudet omaava henkilö.

Keskus on testattu ja dokumentoitu valmistajan toimesta ennen toimittamista.
Kaikista keskukseen tehdyistä muutoksista ja niiden dokumentoinnista
tämän jälkeen on vastuussa muutosten tekijä.

Asenna keskus kiskojen avulla, jolloin myös keskuksen taakse jää tilaa
johdoille. Ylhäältä tulevat keskuksen alareunaan liitettävät johdot on näin 
helpompi tuoda siististi. Samoin myös alhaalta tulevat ylös liitettävät johdot.

Jos asennuskiskoja ei käytetä, niin johdot tuodaan keskuksen sivuilla ohi. 
Keskuksen sisällä ei saa viedä johtonippuja.

Huomioi jo talon johdotusvaiheessa, mitkä johdot tuodaan keskukselle
yläkautta ja mitkä alakautta.

Sivu 2

Lieden, kiukaan ja ilmanvaihdon ryhmien kontaktorit vetävät, jos
ne ovat tehdasasetuksen mukaisessa kytkennässä ja ohjausjännite
F11.1 on kytkettynä ja kotiautomaatio on kytkemättä.

Työmaan sähkö

Järjestelmän luovutus
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Keskuksen asentaminen kiskoilla

Sivu 3

Kiinnitys seinään (8 mm reiät)

Kiinnitys seinään (8 mm reiät)

Lattia

Asennuslevy

Keskuksen kiinnitys 
kiskoon
8x15 mm pulteilla

20
00

 m
m

Seinä

Kiinnitä ensin kiskot keskukseen 8x15mm pulteilla 
keskuksen kulmista.

Kiskot ovat symmetrisiä, joten niillä ei ole ylä- ja
alapäätä. Samat reiät löytyvät kumminkin päin.

Jos seinällä on tilaa, niin kiskot voivat olla myös
seinäkiinnitys ulospäin. Kuvat alla.

Keskuksen ja seinän väliin jää tilaa putkille ja
kaapeleille.

Kiinnitä asennuslevy keskuksen alapuolelle 
levyn kulmista 6x15mm mm pulteilla ja kiinnitä
potentiaalintasauskisko levyyn asennusruuveilla.

Asennuslevyyn voi kiinnittää muitakin tarvikkeita
tarpeen ja tilan mukaan peltiruuveilla.
 Esim. pintapistorasia telelaitteille.

Kiinnitä lopuksi keskus kiskoineen seinään
7x50 mm kansiruuveilla.

Seinä

Potentiaalin-
tasauskisko
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Keskuksen asentaminen kiskoilla, tuote nro 8447

Sivu 3.1

Kiinnitys seinään (8 mm reiät)

Kiinnitys seinään (8 mm reiät)

Lattia

Asennuslevy

Keskuksen kiinnitys 
kiskoon
8x15 mm pulteilla

20
00

 m
m

Seinä

Kiinnitä ensin kiskot keskukseen 8x15mm pulteilla 
keskuksen kulmista.

Kiskot ovat symmetrisiä, joten niillä ei ole ylä- ja
alapäätä. Samat reiät löytyvät kumminkin päin.

Jos seinällä on tilaa, niin kiskot voivat olla myös
seinäkiinnitys ulospäin. Kuvat alla.

Keskuksen ja seinän väliin jää tilaa putkille ja
kaapeleille.

Kiinnitä asennuslevy keskuksen alapuolelle 
levyn kulmista 6x15mm mm pulteilla ja kiinnitä
potentiaalintasauskisko levyyn asennusruuveilla.

Asennuslevyyn voi kiinnittää muitakin tarvikkeita
tarpeen ja tilan mukaan peltiruuveilla.
 Esim. pintapistorasia telelaitteille.

Kiinnitä lopuksi keskus kiskoineen seinään
7x50 mm kansiruuveilla.

Seinä

Potentiaalin-
tasauskisko
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Keskuksen kiinnityspisteet
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460 mm
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460 mm 460 mm

60 mm

Yksirunkoinen
520 mm leveä
keskus

Kaksirunkoinen
1040 mm leveä
keskus
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Sähköryhmien
liittimet

Ohjauskaapeli kotiautomaation
ohjauskeskukselta apureleille.

PÄÄKYTKIN

Sähköryhmien
johdonsuojat ja
vikavirtasuojat.

Ohjausjännitteen
kytkin S1 ja
kotiautomaation
merkkivalot.

Sähköryhmien
kontaktorit

PE-liittimet

Lähtöjä:
-yövalot
-pihan yleisvalot
-pihan kohdevalot
-julkkisivuvalot
-koristevalot
-UPS:n syöttö
-telelaitteiden syöttö
   

Ohjausten liittimet,
lieden ja kiukaan
ohjaustavan valinta
kytkennällä

Tilavaraus
laajennuksille

Ryhmä 18:
Lämpöpumpun
lähtöliittimet

Ryhmä 18:
Lämpöpumpun
varokkeet 16A, 
helposti vaihdettavissa
20 tai 25 A:in

N- ja PE-kiskot

Kotiautomaation
apureleet R1...R9.
 

Kiinnitysreiät, d=8 mm
  lev 460 mm k/k
  kork 1310 mmm k/k

30

20

Koko: leveys 520 mm, korkeus 1350 mm.

Ovikellolle
8 Vac

Tilavaraus
laajennuksille
tai automaation
ohjaukselle

SIVU 8

SIVUT 6 ja 7

SIVU 5

Komponenttien sijoittelu keskuksessa
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Riviliittimet 1-kiskolla
Apureleet
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10x0.5

releille

Tarvittaessa ohjausjohtoa voi tästä 
haaroittaa jatkumaan alajakokeskuksille

Jos pääjakokeskukseen asennetaan integroitu ohjaustekniikka,
niin se kytketään näihin liittimiin ja erillistä ohjauskeskusta
ei tällöin kytketä.

2x0.8

Yhteinen, Sininen 0V
R1, Punainen, palohälytys
R2, Vihreä, kotona -tila
R3, Violetti, ohjaus 1
R4, Pinkki, ohjaus 2
R5, Ruskea, yövalot
R6, Musta, yleisvalot
R7, Harmaa, kohdevalot
R8, Valkoinen, julkisivuvalot
R9, Keltainen, koristevalot

Ohjausjohto erilliseltä ohjauskeskukselta

O
vikellolle

Ohjauksen kytkentä apureleille
Ohjaus on aktiivinen silloin, kun liittimeen tuodaan +24Vdc jännite.
Jännite tuotetaan automatiikan tasajännitelähteellä. 
Virran tarve on 20mA / ohjaus.

Lisätietoja kotiautomaatiosta
sen omissa dokumenteissa.
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NN20
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Koh
Julk 11.1 Palo Koto 1 2

Kor

sivu 6

PE-kiskolle

Yövalot

Riviliittimiltä voi lähteä useammalla kaapelilla.
N-johdot saa kytkeä vain N20-liittimiin.

MCMK 2x1.5+1.5
tai
MCMK 4x1.5+1.5

Pihavalot

Kor = koristevalot, pistorasiat kaamosvaloja varten

Julk = julkisivuvalot, ulkoseinillä tai pihalla kohdevaloina

Koh = kohdevalot, spotit, valonheittimet ulkona

Yle = yleisvalot, pollarti tai pylväät ulkona

Yö = yövalot, aina pimeällä päällä, sisällä tai ulkona
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NN20

Tele

U
PS

Yö Yle
Koh
Julk 11.1 Palo Koto 1 2

Kor

sivu 7

PE-kiskolle

Telelaitteet

N-johdot saa kytkeä vain N-liittimiin 
(vikavirtasuojaamaton).

PE-kiskolle

UPS-yksikölle

Tele ja UPS / palovaroittimet 
(UPS =automatiikan akkuvarmennettu teholähde)

Jos talo varustetaan 230V:n palovaroittimilla, joissa on sisäänrakennettu akku/paristovarmennus,
niin tästä liittimestä voi ottaa niille syötön.
Mikäli palovaroittimilta saa hälytystiedon keskukselle päin, niin se kytketään automatiikka-osaan
kiskolle 3 integroituun automatiikkaan ohjaamaan sähköryhmät pois päältä.
Lisätiteoa integroidun kotiautomaation Smart S tai Smart M ohjeissa.
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sivu 8

Lieden ja kiukaan kontaktorit

Kiuas Liesi

Kuvassa on esitetty tehdasasennus, jossa
liesi ja kiuas menee pois päältä vain palohälytyksessä.

Jos ne halutaan katkeamaan myös ”poissa” -tilassa, on niiden kytkentää muutettava.
Kontaktorin kelalle lähtevät johdot siirretään K/P-liittimeen.
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